Szczelne bezobstugowe ogniwa otowiowo-kwasowe ACUMAX"® serii AXL

Seria AXLto 2V ogniwa wykonane w technologii AGM przeznaczone do systemdéw wymagajacych
duzych pradéw obcigzenia oraz dtugich czaséw podtrzymania. Zywotno$¢ projektowana przy
pracy buforowej wynosi ponad 12 lat wg Eurobat (10 - 12 lat w 25°C). Ogniwa wyposazone sg w
jednokierunkowe samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe, ktdre zapobiegajg powstawaniu
nadmiernego cisnieniaichronig obudowe przed rozsadzeniem.

AXL - 1000

e stacje bazowe GSM e elektrownie wiatrowe e zasilacze bezprzerwowe UPS
e systemy oSwietlenia awaryjnego e systemy fotowoltaiczne e sitownie telekomunikacyjne
e stacje energetyczne

Charakterystyki roztadowania

Napiecie znamionowe 2V 2.16 -
Pojemnos¢ znamionowa 1000 Ah/ C,, 200 =T L I~
10- 12 lat w 25°C el LT N \
Zywotno$¢ projektowana ponad 12 lat w 20°C wg Eurobat < \ \ | 52— 10T deasc
Grupa Long Life § 168 VIV “04c—
. 0.6C

Waga ~59.0 kg 1.52 e
Wymiary 136 ‘

Wysokos¢ 350 mm 2 ]

D{'ugos’é 475 P 2 4 & ‘0 2 40 60 2 4 "“E 10 20

Szerokos’c' 175 mm czas roztadowania
Rezystancja wewnetrzna <0.45 mQ
Napiecie fadowania w 25°C Wymiary

Praca buforowa 2.275V +£0.03V

Praca cykliczna 245V +0.05V T—- . N _ il
Prad tadowania

Zalecany 100 A

Maksymalny 300 A Q
Maks. prad roztadowania (5s) 8000 A = 38
Typ obudowy

Standardowa ABS UL 94-HB

Trudnopalna (opcjonalna) ABS UL 94-V0O
Akumulator dopuszczony do transportu droga lotnicza, morska lub ladowa. - [ Koncowki bieg””‘;":e
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny na podstawie: IATA/ICAO Special RIS
Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27. + ol

475
. o Tol ja: +/- 3 ;
Statopradowe tabele roztadowania (Prad [A], 25 ['C]) olerancja: +/- 3mm
U, Czas roztadowania do napiecia koricowego
[V/ogniwo] |  30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h

1,85 766,8 608,0 499,0 299,7 231,7 190,3 162,0 141,5 114,0 95,5 50,7
1,80 822,8 639,7 530,0 316,2 243,0 198,8 168,8 147,8 118,4 100,0 52,5
1,75 871,3 672,6 553,0 329,3 252,0 205,5 174,0 151,3 120,6 101,0 53,0

Statomocowe tabele roztadowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U, Czas roztadowania do napigcia korncowego
[V/ogniwo] | 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1,80 1559,7 1221,8 1019,5 612,1 472,7 388,5 331,1 290,9 234,2 198,6 104,4
1,75 1639,1 1277,1 1059,0 635,0 488,9 400,3 340,1 296,9 238,1 200,3 105,3
1,70 1705,4 1316,0 1090,3 650,9 499,9 407,4 345,0 301,7 241,6 202,2 106,3
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