ACUMAX® serii AXL

Szczelne bezobstugowe ogniwa ofowiowo-kwasowe

Seria AXL to 2V ogniwa wykonane w technologii AGM przeznaczone do systeméw wymagajgcych
duzych pradéw obcigzenia oraz dtugich czaséw podtrzymania. Zywotno$¢ projektowana przy
pracy buforowej wynosi ponad 12 lat wg Eurobat (10 - 12 lat w 25°C). Ogniwa wyposazone sg w
jednokierunkowe samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe, ktdre zapobiegajg powstawaniu

ACUMAX
ACUMAX AXL-3000
AXL-3000

nadmiernego cisnieniaichronig obudowe przed rozsadzeniem.

AXL - 3000

Gtéwne zastosowania

e zasilacze bezprzerwowe UPS
e sitownie telekomunikacyjne
e stacje energetyczne

e elektrownie wiatrowe
e systemy fotowoltaiczne

e stacje bazowe GSM
e systemy oswietlenia awaryjnego

Dane techniczne

Charakterystyki roztadowania

Napiecie znamionowe 2V 2.16 -
Pojemnos¢ znamionowa 3000 Ah/ C,, 200 =T L I~
. 10- 12 lat w 25°C Y N \
Zywotnos¢ projektowana ponad 12 lat w 20°C wg Eurobat F \ \ Vg doses
Grupa Long Life g% VLV
,/ic| 0.6C
Waga ~180.0 kg 152 7
Wymiary 136 ‘
Wy50k0§é 347 mm 4 f)c 2 40 60 2 4 6 10 20
Dtugosé 709 mm [min] in]
Szerokosé 350 mm czas rortadowania
Rezystancja wewnetrzna <0.20 mQ
Napiecie fadowania w 25°C Wymiary
Praca buforowa 2.275V +0.03V
Praca cykliczna 2.45V +£0.05V
Prad tadowania S L ‘ e \”T“Aﬁﬂﬁﬁﬂ”ﬁ*
Zalecany 300 A
Maksymalny 900 A B3
Maks. prad roztadowania (5s) 24000 A
Typ obudowy |
Standardowa ABS UL 94-HB 709
Trudnopalna (opcjonalna) ABS UL 94-VO 226 Koricéwki biegunowe
Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotniczg, morska lub lgdowa. @@% & 1]
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny na podstawie: IATA/ICAO Special E[ﬁ g
Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27. @ ) @
Statopradowe tabele roztadowania (Prad [A], 25 [°C]) Tolerancja: +/- 3mm;
U, Czas roztadowania do napiecia koricowego
[V/ogniwo] |  30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1,85 2300,4 1824,0 1497,0 899,2 695,0 570,8 486,0 424,5 342,0 286,5 152,0
1,80 2468,3 1919,0 1590,0 948,7 729,0 596,3 506,4 443,5 355,1 300,0 157,5
1,75 2613,8 2017,8 1659,0 987,9 756,0 616,5 522,0 454,0 361,9 303,0 159,1
Statomocowe tabele roztadowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])
U, Czas roztadowania do napigcia korncowego
[V/ogniwo] | 30min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1,80 4679,1 3058,4 1836,4 1418,0 1165,5 993,2 872,8 702,6 595,8 313,1
1,75 4917,4 3177,0 1904,9 1466,6 1200,9 1020,3 890,7 714,3 601,0 315,9
1,70 5116,2 3270,9 1952,7 1499,8 1222,2 1034,9 905,1 724,7 606,6 318,8

U, - Napiecie koricowe roztadowania
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