VRLA Rechargeable Battery

Measures Technology Values Innovation

BB
* BPS17-12

CECHY

Bezobstugowy

Szczelna obudowa

Praca w dowolnym potozeniu (oprécz zaciskami do dotu)
Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)

Projektowana zywotno$¢ ponad 12 lat w 20°C

ZASTOSOWANIA

Zasilacze UPS Kosiarki

Oswietlenie awaryjne Kamery

Sprzet medyczny
SPECYFIKACJA

B.B. BATTERY
® VRLA Rechargeable Baftery

Napiecie nominalne 12V

MATERIAL OBUDOWY

20 Hour Rate (850mA, 10.5V) 17.00 Ah Standard: ABS (UL94-HB)
. ‘x . 10 Hour Rate (1615mA, 10.5V) 16.15 Ah
Model N :BPS17-12
Feflsmimess el 5 Hour Rate (2890mA, 10.5V) 14.45 Ah odetName
1 Hour Rate (10200mA,9.30V) 10.20 Ah Opcja: Ognioodporny ABS (UL94-V0)
Masa | 6150g(13.561bs.) Model: BPS17-12FR
Terminale | B1 (Sruba-nakretka M5), opcjonalnie T2 I1
Max. Pragd Roztadowania | 255 A (5 sec.) Certyfikaty:
Max. Prad tadowania | 51A “
Temperaturowy zakres tadowanie 0°C~40°C(32°F~104°F) MH19884

Roztadowanie
Sktadowanie

pracy

Samoroztadowanie |

Rezystancja Wewnetrzna |

-20°C~50°C(-4°F~122°F)
-20°C~40°C(-4°F~104°F)
< 3% miesiecznie (25°C)

= 16mQ (Petne natadowanie )

Spetniane normy:

® |[EC 61056-1
® GB/T 19639.1

® JIS C 8702-1
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BPS17-12 (BPS17-12FR)Charakterystyka roztadowania (25°C/77°F) Charakterystyka fadowania

(Typowa charakterystyka tadowania dla pracy buforowej)
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Temperatura
Czas rozta-
F.V. ™~ dowania 5 Min 10 Min 15 Min 30 Min 1 Hr 3 Hr 5 Hr 10 Hr 20 Hr
(V/ogniwo)
1.80V 615 452 363 216 123.7 49.6 34.2 19.09 10.05
1.75V 71 490 379 224 127.4 50.5 34.7 19.38 10.20
1.70V 756 508 391 229 129.7 51.0 34.9 19.48 10.25
1.65V 790 520 400 232 131.3 51.4 35.0 19.54 10.28
1.60V 816 530 408 235 132.6 51.7 35.1 19.54 10.28
FV "0 5 Min 10Min | 15Min | 30 Min 1 Hr 3Hr 5 Hr 10 Hr 20 Hr
(V/ogniwo)
1.80V 55.37 39.83 31.53 18.28 10.40 4.129 2.847 1.591 0.837
1.75V 65.27 43.15 32.98 18.98 10.71 4.212 2.890 1.615 0.850
1.70V 69.35 44.70 34.00 19.41 10.90 4.250 2.906 1.623 0.854
1.65V 72.46 45.77 34.78 19.68 11.03 4.280 2.916 1.628 0.857
1.60V 74.86 46.69 35.48 19.88 11.14 4.305 2.925 1.628 0.857

Wszystkie dane i wykresy mogg ulec zmianie bez uprzedniej informacji, BB zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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