VRLA Rechargeable Battery

L s

Measures Technology Values Innovation

B

7. BPS230-12

CECHY

Bezobstugowy
Szczelna obudowa

Praca w dowolnym potozeniu (oprécz zaciskami do dotu)
Raczki transportowe do tatwiejszej instalacji
Zainstalowany przerywacz ptomienia

Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)

Projektowana zywotno$¢ ponad 12 lat w 20°C

ZASTOSOWANIA
Zasilacze UPS

SPECYFIKACJA

Telekomunikacja

Napiecie nominalne

Pojemnos¢ nominalna

Masa
Terminale

Max. Prad Roztadowania
Max. Prgd tadowania

Temperaturowy zakres
pracy

Samoroztadowanie

Rezystancja Wewnetrzna

12V
20 Hour Rate (11.50A, 10.5V) 230.0 Ah
10 Hour Rate (21.85A, 10.5V) 218.5 Ah
5 Hour Rate (39.10A, 10.5V) 195.5 Ah
1 Hour Rate (138.00A,9.3V) 138.0 Ah
72.5Kg(159.8lbs.)
B9 (sruba-nakretka M8), opcjonalnie I3
800 A (5 sec.)
69 A

tadowanie 0°C~40°C(32°F~104°F)
-20°C~50°C(-4°F~122°F)

-20°C~40°C(-4°F~104°F)

Roztadowanie
Sktadowanie

< 3% miesiecznie (25°C)
< 2.5mQ (Petne natadowanie )

MATERIAL OBUDOWY

Standard: ABS (UL94-HB)
Model: BPS230-12

Opcja: Ognioodporny ABS (UL94-V0)
Model: BPS230-12FR

Certyfikaty:

by
MH19884

Spetniane normy:

® |[EC 60896-21/22 ® JIS C 8704-2
® GB/T 19638.2

Dtugosc (L) Szerokosc¢ (W)
522+2.0(20.55+0.08) 240+2.0(9.45+0.08)

Wysokosc¢ (H)
216+2.0(8.50+0.08)

Wys. catkowita (TH)

B9: 240+2.0(9.45+0.08)
13: 220+2.0(8.66+0.08)
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5
(D)
U U D @ Terminal B9 @® Terminal I3
M8x1.25
gg) 28.0(1.10) 8.000.31)
‘LT’_ — [
522 +2(20.55 +0.08) 24012 (9.45+0.08) g () § 777] i_’-
g . [°] (o] g[8 =
3 [ 1 R — T
A -
e L N T %*:t:
+1 o
> ) [M8 BOLT & NUT] [M8 BOLT]
N
° Moment dokrecania terminali: B9,13(10.0Nm+5%)




BPS230-12 (BPS230-12FR)Charakterystyka roztadowania (25°C/77°F) Charakterystyka fadowania

(Typowa charakterystyka tadowania dla pracy buforowej)
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sﬁalongdowe 9,_400 E
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cykliczna fadowania) | 2407250 -4 03 16 10 68 86 104 122°F
Temperatura
Czas rozla-
F.V. ™~ dowania 15 Min 30 Min 1 Hr 3 Hr 5 Hr 10 Hr 20 Hr
(V/ogniwo)
1.80V 4283 2918 1674 670.3 462.3 258.3 135.9
1.75V 4480 3029 1724 683.8 469.2 262.2 138.0
1.70V 4618 3098 1755 690.0 471.8 263.5 138.7
1.65V 4724 3141 1776 694.9 473.5 264.2 139.1
1.60V 4819 3174 1794 698.9 474.8 264.2 139.1
FV 2 e 15 Min 30 Min 1 Hr 3 Hr 5 Hr 10 Hr 20 Hr
(V/ogniwo)
1.80V 3724 247.3 140.7 55.86 38.53 21.52 11.32
1.75V 389.6 256.7 144.9 56.98 39.10 21.85 11.50
1.70V 401.6 262.6 147.5 57.50 39.32 21.96 11.55
1.65V 410.8 266.2 149.3 57.91 39.46 22.02 11.59
1.60V 419.0 269.0 150.8 58.24 39.56 22.02 11.59

Wszystkie dane i wykresy mogg ulec zmianie bez uprzedniej informacji, BB zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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Twoj lokalny dystrybutor Wamtechnik Sp. z 0.0.
http://wamtechnik.pl
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