VRLA Rechargeable Battery

B

Y. BPS40-12

CECHY

Bezobstugowy
Szczelna obudowa

Praca w dowolnym potozeniu (oprécz zaciskami do dotu)
Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
Projektowana zywotno$¢ ponad 12 lat w 20°C

ZASTOSOWANIA

Zasilacze UPS
Wozki inwalidzkie
Kosiarki

SPECYFIKACJA

Sprzet medyczny
Wozki golfowe

Napiecie nominalne

Pojemnos$¢ nominalna

Masa |
Terminale |

Max. Prad Roztadowania
Max. Prad tadowania

Temperaturowy zakres
pracy

Samoroztadowanie |

Rezystancja Wewnetrzna |

12V
20 Hour Rate (2000mA, 10.5V) 40 Ah
10 Hour Rate (3800mA, 10.5V) 38 Ah
5 Hour Rate (6800mA, 10.5V) 34 Ah
1 Hour Rate (24000mA,9.3V) 24 Ah

14300g(31.53Ibs.)
B2 (Sruba-nakretka M5), opcjonalnie 11 12

Innovation

Values

.B. BATTER! BPS40-12

VRIA Rechargeable Batte

MATERIAL OBUDOWY
Standard: ABS (UL94-HB)

Model: BPS40-12

Opcja: Ognioodporny ABS (UL94-V0)
Model: BPS40-12FR

600 A (5 sec.)

12A
0°C~40°C(32°F~104°F)

-20°C~50°C(-4°F~122°F)

-20°C~40°C(-4°F~104°F)

< 3% miesiecznie (25°C)

tadowanie
Roztadowanie
Sktadowanie

Certyfikaty:

by
MH19884

Spetniane normy:

® |[EC 61056-1
® GB/T 19639.1

® JIS C 8702-1

< 8mQ (Petne natadowanie )
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197+1.5(7.76 £ 0.06)

Dtugosc¢ (L)
197+1.5(7.76+0.06)

Szerokos¢ (W)
165+1.5(6.50+0.06)

Wysokos¢ (H)
171+1.5(6.73+0.06)

Wys. catkowita (TH)
171£1.5(6.73+0.06)
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Moment dokrecania terminali:
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BPS40-12 (BPS40-12FR)Charakterystyka roztadowania (25°C/77°F) Charakterystyka fadowania

50 (Typowa charakterystyka tadowania dla pracy buforowej)
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Temperatura
Czas rozia-
F.V. ™~ dowania 5 Min 10 Min 15 Min 30 Min 1 Hr 3 Hr 5 Hr 10 Hr 20 Hr
(V/ogniwo)
1.80V 1280 1007 811 508 291.1 116.6 80.4 44.93 23.64
1.75V 1482 1091 848 527 299.9 118.9 81.6 45.60 24.00
1.70V 1575 1130 874 539 305.2 120.0 82.0 45.83 2412
1.65V 1645 1157 894 547 308.9 120.8 82.3 45.96 2419
1.60V 1700 1180 912 552 312.0 121.6 82.6 45.96 24.19
V2 s 5 Min 10 Min 15Min | 30 Min 1 Hr 3 Hr 5 Hr 10 Hr 20 Hr
(V/ogniwo)
1.80V 115 88.6 70.5 43.0 24.46 9.72 6.70 3.74 1.97
1.75V 136 96.0 73.7 447 25.20 9.91 6.80 3.80 2.00
1.70V 144 99.5 76.0 45.7 25.65 10.00 6.84 3.82 2.01
1.65V 151 101.8 77.7 46.3 25.96 10.07 6.86 3.83 2.02
1.60V 156 103.9 79.3 46.8 26.22 10.13 6.88 3.83 2.02

Wszystkie dane i wykresy mogg ulec zmianie bez uprzedniej informacji, BB zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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