B VRLA Rechargeable Battery

7. BPS80-12

CECHY

Bezobstugowy

Szczelna obudowa

Praca w dowolnym potozeniu (oprécz zaciskami do dotu)
Raczki transportowe do tatwiejszej instalacji
Zainstalowany przerywacz ptomienia

Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)

Projektowana zywotno$¢ ponad 12 lat w 20°C

ZASTOSOWANIA

Zasilacze UPS Wozki golfowe Telekomunikacja

SPECYFIKACJA
DETlFe ) ol 12v MATERIAL OBUDOWY
. . .0 Ah
20 Hour Rate (4.00A, 10.5V) 80.0 Standard: ABS (UL94-HB)
Pojemnos¢ nominalna 10 Hour Rate (7.60A, 10.5V) 76.0 Ah
5 Hour Rate (13.60A, 10.5V) 68.0 Ah Model: BPS80-12
1 Hour Rate (48.00A,9.3V) 48.0 Ah Opcja: Ognioodporny ABS(UL94-V0)
Mas_a | 26.0Kg(57.32ibs.) Model: BPS80-12FR
Terminale | 12 (Sruba M6)
Max. Prad Roztadowania | 800 A (5 sec) Certyfikaty:
Max. Prad tadowania | 24 A “
tadowanie 0°C~40°C(32°F~104°F)
Temperat‘:;‘éwy 2ol Rozltadowanie  -20°C~50°C(-4°F~122°F) MH19884
2 y Skifadowanie -20°C~400C(-40F"‘1 04°F) Spetniane normy:
Samoroztadowanie | < 3% miesiecznie (25°C) ®|EC 61056-1 @ JIS C 8702-1
Rezystancja Wewnetrzna | < 5mQ (Petne natadowanie ) ® GB/T 19639.1
Dtugosc (L) Szerokosc¢ (W) Wysokosc¢ (H) Wys. catkowita (TH)
260+2.0(10.24+0.08) 168+2.0(6.61+£0.08) 215+2.0(8.46+0.08) 215+2.0(8.46+0.08)
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Moment dokrecania terminali: 12(5.5Nm+5%)




BPS80-12 (BPS80-12FR)Charakterystyka roztadowania (25°C/77°F) Charakterystyka fadowania

(Typowa charakterystyka tadowania dla pracy buforowej)
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Praca stalo 19957230 -3 03 24 20 2 2
buforowa | napieciowei Q0
sﬁalongdowe 9,_400 E
Praca | C9raniczeniem 271040 ! 20 30 40 50°C
oykliczna | iogowomey | 2407250 -4 03 16 10 68 86 104 122°F
Temperatura
Czas rozia-

F.v. dowanig 410 Min 15 Min 30 Min 1Hr 3 Hr 5 Hr 10 Hr 20 Hr
10.8V 1962 1443 1011 551.3 232.1 160.9 89.63 46.85
10.5V 2126 1532 1049 568.5 237.0 163.3 90.99 47.94
10.2V 2202 1603 1072 578.3 2394 163.9 91.48 48.07
9.9V 2255 1658 1075 579.4 239.6 164.3 91.61 48.20
9.6V 2300 1692 1085 585.4 239.8 164.3 91.61 48.20

F.V. 10 Min 15 Min 30 Min 1 Hr 3 Hr 5Hr 10 Hr 20 Hr
10.8V 175 130 89.5 46.3 19.3 13.4 7.50 3.90
10.5V 190 139 92.8 47.8 19.7 13.6 7.60 4.00
10.2v 197 146 94.9 48.6 20.0 13.7 7.62 4.01
9.9V 205 151 95.1 48.7 20.0 13.7 7.63 4.02
9.6V 213 154 96.1 49.2 20.0 13.7 7.63 4.02

Wszystkie dane i wykresy mogg ulec zmianie bez uprzedniej informacji, BB zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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