Model: EGS 215 -

gwarantowanego i energii odnawialnej.

Szczelny, otowiowo-kwasowy akumulator

6

EUROPOWER"®

Seria EGS

Akumulator wykonany w technologii zelowej - elektrolit uwigeziony jest w postaci zelu. Eliminuje to
niebezpieczenstwo wyciekéw i umozliwia prace w dowolnym potozeniu. Akumulator posiada
samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe zapobiegajgce powstawaniu nadmiernego cisnienia
w ogniwie (VRLA). Akumulatory serii EGS przeznaczone sg do pracy w podwyzszonych
temperaturach, dzieki bardzo dobremu odprowadzaniu ciepta i mogg by¢ instalowane blisko
siebie. Ze wzgledu na te parametry sg swietnym rozwigzaniem do systeméw zasilania

ZASTOSOWANIA

DANE TECHNICZNE

N.apie,cie’ lznamic?nowe £y -+ zasilacze bezprzerwowe (UPS) -« odnawialne Zrodta energii
Pojemnos$¢ znamionowa 215Ah/ Cyy «  oswietlenie awaryjne +  pojazdy elektryczne
llo$¢ ogniw 3 - oswietlenie uliczne « urzadzenia elektryczne
Technologia GEL - sitownie telekomunikacyjne « jachty i todzie
10~12 lat w 20°C* - centrale telefoniczne » sprzet medyczny
Zywotnos¢ projektowana atw » telewizje kablowe
8latw 25°C
wysokos¢ 275,0 mm
Wymiary dtugosé 244,0 mm WYMIARY
szerokos$c 190,0 mm
Waga ~32,2 k
g 4 Kg 24442 190+ 2
100h  2,15A @1,80V/ogn. 215,0 Ah
Pojemnos¢ 20h  9,97A@1,75V/ogn. 199,4 Ah ’ = L= =
w 25°C 10h  18,9A @1,75V/ogn. 189,0 Ah
5h 35,9A @1,75V/ogn. 179,5 Ah
Dopuszczalny podczas tadowania 0°C ~ 40°C ~ i
+ 0|
zakres podczas roztadowania -20°C ~ 50°C % § N
temperatury otoczenia  podczas sktadowania -20°C ~ 40°C A
Rezystancja wewnetrzna w petni natadowany akumulator <2,0 mQ
praca 6,75V do 6,9V
Napiecie fadowania buforowa (-9 mV/°C)
w 20°C praca 7,2V do 7,5V
kli - i
cykliczna (-12 mV/°C) R L
Prad tadowania zalecany 2l 919
E maksymalny 40 A ©--©--06
Maksymalny prad roztadowania (5s) 800 A T &
Dostepna pojemnos¢ przy po 1 miesigcu 97 % ‘ @
samoroztadowaniu .
podczas sktadowania po m|<.eS|'acach 79% 79
w 20°C po 12 miesigcach 60 %
Dochiow oo s6ouoere
: e
Koncéwki biegunowe insert terminal 14 KONCOWKI BIEGUNOWE
Maksymalny moment dokrecania $rub 10,0 Nm o4
*) - Wg Eurobat (grupa High Performance) **) - Trudnopalna
BRAK OGRANICZEN TRANSPORTOWYCH 2
Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotniczg, morska lub lgdows. | | .
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special
ProvisionA67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27) )
[Sruba M10]
CHARAKTERYSTYKI ROZt ADOWAN
« Statopradowe (Prad [A], 25 [°C]) Czas roztadowania
v/ogniwo \/ ih  2h | 3h | 4h | 5h 6h | 8 | 10h | 20h | 100h | 120h
1,85 107,2 62,3 47,0 38,35 34,55 29,08 21,98 18,22 9,59 2,112 1,728
1,80 112,7 63,8 48,4 39,28 35,36 29,76 22,51 18,66 9,82 2,150 1,770
1,75 116,1 64,8 49,4 39,88 35,89 30,21 22,85 18,94 © 97 2,157 1,802
1,70 118,5 65,3 50,0 40,19 36,20 30,47 23,03 19,09 10,05 2,163 1,811
1,65 11g 9 65,5 50,3 40,32 36,32 30,57 23,10 19,15 10,08 2,168 1,817
 Stalomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C]) Czas roztadowania
V/o%kniwo \ ih ~ 2h [ 3h | 4h [ 5h 6h . 8h ~ 10h | 20h | 100h | 120h
1,85 212,0 124,1 93,6 76,4 68,8 57,9 43,8 36,3 19,1 4,11 3,44
1,80 223,0 127,2 96,3 78,3 70,4 59,2 44,8 37,2 19,6 4,21 3,53
1,75 229,7 129,1 98,2 79,4 71,4 60,1 45,5 37,7 19,9 4,28 3,59
1,70 234,7 130,1 99,4 80,1 72,0 60,6 45,9 38,0 20,0 4,30 3,61
1,65 237,7 130,5 100,2 80,3 72,3 60,9 46,0 38,2 20,1 4,32 3,62
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Zywotnos$é akumulatora przy pracy buforowej Zywotnos$é akumulatora przy pracy cyklicznej
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Charakterystyki roztadowania akumulatora Charakterystyki samorozfadowania akumulatora
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Dopuszczalne koricowe napiecia roztadowania akumulatora
Prad )
pozadovnane 0.2C>1 0.2C<1<0.5C 0.5C<1<1.0C 1.0C<| 0y
) )
Konicowe napiecie m % @|<9
roztadowania 1.75 1.70 1.55 1.30 Pb Pb
[V/ogniwo]

*) C - pojemnos$¢ akumulatora
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