Szczelny, ofowiowo-kwasowy akumulator EUROPOWER®
Model: EPL 125 - 12 FTNG Seria EPL FTNG

Akumulator o zywotnosci projektowanej ponad 12 lat w 20°C - wg Eurobat (10 lat w 25°C), wykonany w technologii
zelowej. Posiada czotowo wyprowadzone koncowki biegunowe oraz specjalng konstrukcje obudowy pozwalajgca
na montaz w 19" i 23" szafach. Seria EPL FTNG wyposazona jest w System Centralnego Odgazowania
sktadajacy sie z przewodu odprowadzajgcego niewielkie ilosci gazu powstatego podczas pracy, kiéry mozna
odprowadzi¢ poza szczelng szafe, w ktdrej jest zainstalowana. Akumulator charakteryzuje sie powtarzalnymi
parametrami i doskonatymi charakterystykami roztadowania dlatego bardzo czesto i chetnie wykorzystywane sg do
pracy buforowej w odpowiedzialnych aplikacjach telekomunikacyjnych. Dzigki technologii zelowej lepiej sprawdzajg
sie winstalacjach terenowych narazonych na duze zmiany temperatury pracy.

NEEETD 2B 12 - zasilacze bezprzerwowe (UPS) - centrale telefoniczne
Pojemnos¢ znamionowa 125Ah/C,, «  o$wietlenie awaryjne «  stacje bazowe GSM
llo$¢ ogniw 6 - sitownie telekomunikacyjne « serwerownie
Technologia GEL
Zywotnos$¢ projektowana ponad 12 lat w 20°C*
10 lat w 25°C
wysokos¢ 270,0 mm
Wymiary dtugosc 558,0 mm
szerokos¢ 125,0 mm
Waga ~46,0 kg
20h  6,66A @1,80V/ogn. 133,2 Ah
Pojemnos¢ 10h  12,5A @1,80V/ogn. 125,0 Ah 55 s
w 25°C 5h  22,6A@1,75V/ogn. 113,0 Ah | ﬁ
1h  78,2A @1,60V/ogn. 78,2 Ah
Dopuszczalny podczas tadowania 0°C ~ 40°C
zakres podczas roztadowania -40°C ~ 50°C o
temperatury otoczenia  podczas sktadowania -20°C ~ 40°C §
Rezystancja wewnetrzna w petni natadowany akumulator <5,76 mQ
praca 13,5V do 13,8V
Napiecie fadowania buforowa (-18 mV/°C)
w 20°C praca 14,4 V do 15,0V
cykliczna (-24 mV/°C)
Prad fadowania zalecany 2 SOHS %H:@
maksymalny 31,25A
Dostepna pojemno$c¢ przy po 1 miesigcu 98 %
podcras skiadowania PO © miesiacach 86 %
w 20°C po 12 miesigcach 73 %
Dochiowy e Adsusers
j ! k. > ’
Koncéwki biegunowe insert terminal 12
Maksymalny moment dokrecania $rub 5,5 Nm ) M6
*) - Wg Eurobat (grupa Very Long Life) **) - Trudnopalna I
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BRAK OGRANICZEN TRANSPORTOWYCH 7
Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotniczg, morska lub lgdows.
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special N\
ProvisionA67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27) //////’/
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CHARAKTERYSTYKI ROZtADOWAN
* Stalopradowe (Prad [A], 25 [°C]) Czas roztadowania
v/olg’,"niwo \‘/ 5min  15min 30 min 45 min | 1h | 3h | 5h . 6h \‘ 8h . 10h | 20h
1,85 280,1 167,9 111,8 84,3 68,7 29,4 20,9 18,0 14,2 11,8 6,52
1,80 314,2 188,3 122,5 90,7 74,1 31,2 22,1 19,1 15,1 12,5 6,66
1,75 350,5 201,9 128,2 94,6 76,1 31,4 22,6 19,4 15,2 12,5 6,73
1,70 381,1 208,7 129,3 95,3 77,2 31,8 22,7 19,6 15,3 12,6 6,75
1,67 384,5 212,1 131,6 96,0 77,8 32,0 23,1 19,8 15,3 12,6 6,76
1,60 409,4 220,0 133,8 96,7 78,2 32,6 23,2 19,9 15,4 12,7 6,82
 Stalomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C]) Czas roztadowania
v/o"é"niwo \/ 5min | 15min 30 min 45 min | 1h \ 3h \‘ 5h . 6h \‘ 8h . 10h | 20h
1,85 499,6 314,2 212,5 162,8 133,0 57,3 41,7 36,2 28,4 23,9 13,4
1,80 559,5 351,5 231,7 175,2 143,2 60,3 43,6 38,0 29,5 24,8 13,6
1,75 609,2 371,8 237,3 178,6 144,3 60,5 44,4 38,4 29,7 24,8 13,6
1,70 653,3 374,1 238,5 179,7 146,6 61,1 44,4 38,5 29,9 24,8 13,6
1,67 656,7 378,6 238,5 179,7 146,6 61,1 45,0 38,8 30,2 25,0 13,6
1,60 682,7 385,4 240,7 180,8 147,7 61,9 45,0 39,0 30,3 25,3 13,7

Uk - Napiecie koncowe roztadowania

EUROPOWER® EPL FTNG



Zywotnos$é akumulatora przy pracy buforowej Zywotnos$é akumulatora przy pracy cyklicznej
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Dopuszczalne koricowe napiecia roztadowania akumulatora
Prad i
roz}a?z}lvanla 0.2C>1 0.2C<1<0.5C 0.5C<1<1.0C 1.0C<I % Q @
) [ A
Koricowe napiecie @ m % ‘ <9
roztadowania 1.75 1.70 1.55 1.30 Pb Pb
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*) C - pojemnos$¢ akumulatora
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