EUROPOWER"®

Szczelny, otowiowo-kwasowy akumulator
‘Model: EPL 150 - 12

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwieziony jest w separatorach z wiékna
szklanego o duzej porowatosci. Eliminuje to niebezpieczeristwo wyciekéw i umozliwia prace w
dowolnym potozeniu (oprécz zaciskami do dotu). Akumulator posiada samouszczelniajgce sie
zawory cisnieniowe zapobiegajgce powstawaniu nadmiernego cisnienia w ogniwie (VRLA). Seria
EPL charakteryzuje sie wydtuzong zywotnosciag projektowana, wynoszaca wg Eurobat ponad 15 lat.
Ze wzgledu na swoje zalety takie jak szczelnos¢, bezobstugowos$¢, mata opornos¢ wewnetrzna
i wydtuzony okres sktadowania, akumulatory serii EPL zostaty wybrane jako podstawa systeméw

DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANIA

Napiecie znamionowe 12V - zasilacze bez_przer_wowe (u PS) < systemy fotowoltaiczne
Pojemno$é znamionowa 150 Ah/ C,, - systemy oSwietlenia awaryjnego + sprzet medyczny
losé . » sitownie telekomunikacyjne i « urzadzenia mobilne
QSCIO0NIV 6 centrale telefoniczne «  urzadzenia o duzej cyklicznosci
Technologia AGM «  kasy i drukarki fiskalne pracy
: 2z ] ponad 15 lat w 20°C* - systemy alarmowe i e urzadzenia pomiarowe
Zywotnos¢ projektowana ponad 12 lat w 25°C przeciwpozarowe
wysokos¢ 240,0 mm
Wymiary dtugos¢ 483,0 mm WYMIARY
szerokos¢ 171,0 mm
Waga ~51,8 kg
20h 7,5A @1,75V/ogn. 150,0 Ah
Pojemnos¢ 10h 14,25A @1,75V/ogn. 142,5 Ah i 5
w 25°C 5h  255A@1,75Viogn. 127,5 Ah | B N |
1h  99,3A @1,50V/ogn. 99,3 Ah
Dopuszczalny podczas tadowania 0°C ~ 40°C o) | @ o I
zakres podczas roztadowania -20°C ~ 50°C
temperatury otoczenia  podczas sktadowania -20°C ~ 40°C
Rezystancja wewnetrzna w petni natadowany akumulator £2,7 mW ‘ ?83_,,222 ‘ mz;i 4l
praca 13,5V do 13,8V o =5 —
Napiecie tadowania buforowa (-18 mV/°C) -
w 20°C praca 14,4V do 15,0V ] ( o
cykliczna (-24 mV/I°C) s
Prad tadowania zalecany =
maksymalny 50 A
Maksymalny prad roztadowania (5s) 800 A
Dostepna pojemnosé przy po 1 miesigcu 97 % 44542 |
samoroztadowaniu i
podczas sktadowania ek m|93|§cach 80 %
W 20°C po 12 miesigcach 63 %
Doy e sesuLere
NP e ; KONCOWKI BIEGUNOWE
Koncéwki biegunowe insert terminal 13
Maksymalny moment dokrecania $rub 10,0 Nm °|3
*) - Wg Eurobat (grupa Very Long Life) **) - Trudnopalna
BRAK OGRANICZEN TRANSPORTOWYCH
Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotnicza, morska lub lgdowa.
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special
Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27) ’
[Sruba M8]
CHARAKTERYSTYKI ROZt ADOWAN
» Statopradowe (Prad [A], 25 [°C]) Czas roztadowania
V/ougkniwo | 5min | 10 min | 15 min | 30 min | 50 min | 1h | 2h | 4h | 6h | 8h [ 10h
1,80 389,0 291,0 239,0 161,0 104,0 91,70 50,00 29,40 21,70 16,92 14,04
1,75 459,0 315,0 250,0 167,0 108,0 94,50 51,30 29,90 22,00 17,17 14,25
1,70 488,0 327,0 258,0 171,0 110,0 96,20 52,00 30,10 22,10 17,26 14,32
1,65 509,0 334,0 264,0 174,0 111,0 97,30 52,50 30,20 22,20 17,31 14,36
1,60 526,0 341,0 269,0 175,0 112,0 98,30 52,90 30,40 22,20 17,33 14,36
1,50 547,0 348,0 274,0 177,0 113,0 99,30 53,30 30,50 22,30 17,33 14,36
 Statomocowe (Moc [W/ogniwao], 25 [°C]) Czas roztadowania
V/oLé;kniWo \‘/ 5min | 10 min | 15 min | 30 min | 50 min | 1h | 2h | 4h | 6h | 8h [ 10h
1,80 720,3 543,2 452,7 311,8 206,7 181,3 99,7 58,7 43,3 33,8 28,1
1,75 833,7 588,5 473,5 323,7 213,3 186,8 102,2 59,7 44,0 34,3 28,5
1,70 885,7 609,7 488,2 331,0 217,7 190,2 103,5 60,2 44,3 34,5 28,7
1,65 925,5 624,3 499,3 335,7 220,2 192,5 104,5 60,5 44,3 34,6 28,7
1,60 956,3 636,8 509,3 339,2 222,5 194,3 105,3 60,7 44,5 34,7 28,7
1,50 994,3 658,7 526,0 348,3 224,7 197,0 106,7 61,0 44,5 34,7 28,7

Uk - Napiecie kofcowe roztadowania

EUROPOWER® EPL




Zywotno$é akumulatora przy pracy buforowej

Zywotno$é akumulatora przy pracy cyklicznej

18 [
15 T

= Napiecie tadowania
2.275 Viogniwo

12
10

8

6

Projektowana zywotno$¢ [lata]

20 30 40 50

Temperatura pracy ['C]

Pojemnos$¢ [%]

T
= Temperatura:
20[°C]
120
—q\
1oog\z
80 }\ \\
60 \
gtebokosé gtebokose gtebokosce gtebokosé
roztadowania  roztadowania roztadowania roztadowania
100[%)] 80[% 50[¢ 30[%)]
40
20
0
0 300 600 900 1200 1500
Liczba cykli

/

Charakterystyki roztadowania akumulatora
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Charakterystyki tadowania przy pracy buforowej

Charakterystyki samoroztadowania akumulatora
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Charakterystyki tadowania przy pracy cyklicznej
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Koncowe napiecie m % @@
roztadowania 1.75 1.70 1.55 1.30 Pb Pb
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*) C - pojemnos¢ akumulatora
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