Model:

Szczelny, otowiowo-kwasowy akumulator

EPL 155 - 12 FTNG

Akumulator o zywotnosci projektowanej ponad 12 lat w 20°C - wg Eurobat (10 lat w 25°C), wykonany w technologii
zelowej. Posiada czotowo wyprowadzone koncowki biegunowe oraz specjalng konstrukcje obudowy pozwalajgca
na montaz w 19" i 23" szafach. Seria EPL FTNG wyposazona jest w System Centralnego Odgazowania
sktadajacy sie z przewodu odprowadzajgcego niewielkie ilosci gazu powstatego podczas pracy, kiéry mozna
odprowadzi¢ poza szczelng szafe, w ktdrej jest zainstalowana. Akumulator charakteryzuje sie powtarzalnymi
parametrami i doskonatymi charakterystykami roztadowania dlatego bardzo czesto i chetnie wykorzystywane sg do
pracy buforowej w odpowiedzialnych aplikacjach telekomunikacyjnych. Dzigki technologii zelowej lepiej sprawdzajg
sie winstalacjach terenowych narazonych na duze zmiany temperatury pracy.

DANE TECHNICZNE

EUROPOWER®
Seria EPL FTNG

ZASTOSOWANIA

N.apiecie' lznamic?nowe 12’V - zasilacze bezprzerwowe (UPS) + centrale telefoniczne
Pojemno$¢ znamionowa 155Ah/Cy, - o$wietlenie awaryjne . stacje bazowe GSM
llo$¢ ogniw 6 - sitownie telekomunikacyjne « serwerownie
Technologia GEL
Zywotnos$¢ projektowana stomiate] 2 it 207
10 lat w 25°C
wysokos¢ 270,0 mm
Wymiary dtugosé 558,0 mm WYMIARY
szerokos¢ 125,0 mm
Waga ~52,5 kg
20h  8,26A @1,80V/ogn. 165,2 Ah
Pojemnosé 10h  15,5A @1,80V/ogn. 155,0 Ah 558 125
w 25°C 5h  28,0A @1,75V/ogn. 140,0 Ah = =
1h  96,8A @1,60V/ogn. 96,8 Ah
Dopuszczalny podczas tadowania 0°C ~ 40°C
zakres podczas roztadowania -40°C ~ 50°C
temperatury otoczenia  podczas sktadowania -20°C ~ 40°C
Rezystancja wewnetrzna w petni natadowany akumulator <4,30 mQ
praca 13,5V do 13,8V
Napiecie fadowania buforowa (-18 mV/°C)
w 20°C praca 14,4 V do 15,0V
cykliczna (-24 mV/°C)
B ———
Prad tadowania zaldcany UStSNE
maksymalny 38,75A
Dostepna pojemnos¢ przy po 1 miesigcu 98 %
samoroztadowaniu .
podczas sktadowania B0l m|<.eSI'acach 86 %
w 20°C po 12 miesigcach 73 %
o D
: e
Koncéwki biegunowe insert terminal 12 KONCOWKI BIEGUNOWE
Maksymalny moment dokrecania $rub 5,5 Nm °|2 M6
*) - Wg Eurobat (grupa Very Long Life) **) - Trudnopalna Q;"“} J
' o\~
BRAK OGRANICZEN TRANSPORTOWYCH /%§ %7
NN
Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotniczg, morska lub lgdowa. %ﬁ Eif//
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny (IATAICAO Special ///\ N //
ProvisionA67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27) 4
[Sruba M6]
CHARAKTERYSTYKI ROZt ADOWAN
« Statopradowe (Prad [A], 25 [°C]) Czas roztadowania
v/olg’,"niwo \‘/ 5min 15 min | 30 min 45 min | 1h 3hh | 5h 6h | 8h | 10h | 20h
1,85 346,6 207,7 138,4 104,3 85,0 36,4 25,9 22,5 17,6 14,7 8,08
1,80 388,7 233,0 151,6 112,3 91,7 38,6 27,4 23,9 18,7 15,5 8,26
1,75 433,6 249,8 158,6 117,0 94,1 38,9 28,0 24,3 18,8 15,6 8,35
1,70 471,5 258,2 160,0 117,9 9505 39,3 28,2 24,5 19,0 15,7 8,36
1,67 475,7 262,4 162,8 118,7 96,2 39,6 28,7 24,8 19,0 15,7 8,38
1,60 506,6 272,2 165,6 119,7 96,8 40,3 28,8 25,0 19,1 15,9 8,46
* Stalomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 ['C]) Czas roztadowania
v/o"é"niwo \/ 5min | 15min 30 min 45 min | 1h 3hh | 5h 6h . 8h | 10h | 20h
1,85 619,5 389,6 263,5 201,8 164,9 71,0 51,7 44,8 35,2 29,5 16,4
1,80 693,7 435,9 287,3 217,2 177,5 74,8 54,1 47,1 36,6 30,6 16,7
1,75 755,4 461,1 294,3 221,4 179,0 75,0 55,0 47,6 36,8 30,6 16,7
1,70 810,1 463,9 295,7 222,8 181,8 75,8 55,0 47,8 37,1 30,6 16,7
1,67 814,3 469,5 295,7 222,8 181,8 75,8 55,8 48,1 37,4 30,9 16,7
1,60 846,5 477,9 298,5 224,2 183,2 76,8 55,8 48,4 37,6 31,2 16,9

Uk - Napiecie koncowe roztadowania

EUROPOWER®

EPL FTNG



Zywotnos$é akumulatora przy pracy buforowej Zywotnos$é akumulatora przy pracy cyklicznej
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Dopuszczalne koricowe napiecia roztadowania akumulatora
Prad i
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Koricowe napiecie @ m % ‘ <9
roztadowania 1.75 1.70 1.55 1.30 Pb Pb
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*) C - pojemnos$¢ akumulatora
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