POWER®

Akumulatory MW Power serii MW s3 przeznaczone do
stosowania zarowno w systemach zasilania awaryjnego
jak 1 innych aplikacjach w kidrych akumulator pracuje
cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatordw te]
serii to: zasilanie rezerwowe w UPS, w systemach
automatyki oraz jako zZrodio energii w urzadzeniach
przenosnych, zasilanie silnikdw 1 innych urzadzen w trybie
pracy cyklicznej. Dla roziadowan 50% do 500 cykli pracy.

Projektowana zywotnos¢ wynosi 12 1at dla 20-25°C

Specyfikacja
Napigecie nominalne 12v
Pojemno$C nominalna 100,0 Ah
Wymiary Dlugosc 306 mm

Szerokost 168 mm

WYSGKOQ{E 208 mm
Wysokosc 214 mm

catkowita
Waga 30,5 kg
Charakterystyka

Pojemnost dla 20h 100,0 Ah
25°C i napiecia 10h 95,0 Ah
odcigcia 10,5V 5h 85 Ah
Rezystancja wewn.  akum. natad. 5,0 mQ

dla 20°C 100%
Pojemnosé dla 0°C 85%

dla -15°C 65%

3 m-ce 91%
Samoroziadowanie 6 m-cy 82%

12 m-cy 64%
Terminal Sruba M6

. Buforowe 13,50-13,80V

tadowanie

Cykliczne 14,40-15,00V
Max. prad tadowa- 300 A
nia
Max_. prad roziado- 1000 A (5 sek )
wania

Temperatury pracy:
Roztadowanie: -20°C + 50°C
tadowanie: -20°C + 50°C
Przechowywanie: -20°C + 50°C

MW 100-12B
12V 100Ah

Zgodnosé z normami

PM-EM 60896-21:2007
PM-EM 60896-22:2007
PM-EM 61056-1:2008
PM-EM 61056-2:2003{U)
PM-E-83016:1999

Wymiary
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