POWER®

MWFT 150-12
12V 150Ah

Akumulatory MW Power seria MWFT (AGM) VRLA sg
przeznaczone do zastosowania w systemach zasilania
rezerwowego w telekomunikacji. Z uwagi na wyprowa-
dzenie terminala w przedniej czesci istnieje mozliwos¢
ustawienia akumulatoréw obok siebie i tgczenie na fron-
cie za pomoca krétkich tgcznikdw. Gabaryty pozwalajg na
zainstalowanie 4 blokéw na 1 pdtce w szafie 19” i 21”.
Projektowana zywotno$¢ wynosi 12 lat dla 20-25 °C

Specyfikacja

Napiecie nominalne

Pojemnos¢ nominalna

Wymiary Dtugos¢
Obudowa ABS/(UL94-HB)  Szerokosc
opcjonalnie UL94-VO0 Wysoko$é
Wysoko$¢
catkowita
Waga
Charakterystyka
Pojemnos¢ dla 20h
25°C i napiecia 10h
odciecia 10,5V 5h
Rezystancja wewn.  akum. natad.
dla 20°C
Pojemnosé dla 0°C
dla -15°C
3 m-ce
Samoroztadowanie 6 m-cy
12 m-cy
Terminal Sruba M8
) Buforowe
tadowanie
Cykliczne
Max. prad tadowa- 450 A
nia
Max.. prad roztado- 1500 A (5 sek.)
wania

Temperatury pracy:
Roztadowanie: -20°C + 50°C
tadowanie: -20°C + 50°C
Przechowywanie: -20°C + 50°C

12v

Zgodnos¢é z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)

PN-E-83016:1999

Wymiary

150,0 Ah
550 mm

110 mm

288 mm

550
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288 mm

48,0 kg

158,0 Ah

150,0 Ah
128,0 Ah

4,0 mQ
100%
85%
65%
91% 120
82% 110
64%

13,50-13,80V
14,40-15,00V
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Zywotnoéé akumulatora dla pracy buforowej Zaleznos¢ ilosci cykli do gtebokosci roztadowania

(1) Discharge : 0
(2) Charge : CV
(3) End of life disch
(4) Temperature : 25- 2+

ell* 46H Imax 0.3CA
age : 1.65 Vpe

Discharge Depth 100%  Discharge Depth 50%
Discharge Depth 30%

Capacity %

Number of Cycles (times)

Statopradowa charakterystyka roztadowania (A, 25°C)

E"d Voltage 4 g5y 1.80V 1.75V 1.70v 1.67V 1.65V 1.60V

15 min 193 234 261 280 285 291 298
30 min 107 132 148 159 162 165 169
60 min 82.7 89.9 92.7 94.8 95.6 96.4 97.5
120 min 43.7 49.6 52.1 o 54.6 554 56.4
180 min 324 37.2 39.1 40.5 41.0 41.6 42.3
240 min 274 30.1 314 324 32.7 3341 B35
300 min 23.7 256 26.6 274 27.6 27.9 28.1
480 min 17.5 18.4 18.9 19.3 194 19.6 19.7
600 min 14.6 15.3 15.7 16.0 16.1 16.2 16.3
1200 min 7.86 8.18 8.32 8.41 8.44 8.48 8.53

Statomocowa charakterystyka roztadowania (Watt, 25°C)

1.75V 1.70V 1.67V 1.65V 1.60V

m End Voltage 1.80V

15 min 1981 2430 2737 2934 2992 3055 3122
30 min 1180 1447 1630 1748 1783 1820 1859
60 min 986 1048 1089 1118 1123 1129 1136
120 min 530 559 575 588 593 598 604
180 min 421 443 459 471 475 480 485
240 min 345 362 373 382 385 389 383
300 min 293 308 319 326 328 331 334
480 min 214 220 229 235 237 239 241
600 min 176 187 191 194 195 196 197
1200 min 89.8 94.7 98.1 101 102 103 104




