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Akumulatory MW Power serii MWP s3 wykonane
w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania
zarowno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych
aplikacjach w ktérych akumulator pracuje cyklicznie.
Preferowane zastosowania akumulatorow tej serii to:

Specyfikacja

Napiecie nominalne

Pojemnos$¢ nominalna

Dtugos¢ 260 mm

Szerokos¢ 170 mm
Wymiary »
Wysokosé 202 mm

Wysokos¢ catkowita 207 mm

21,5kg

Wymiary mm (cale)

e
(M6 Bolt)
F8

Zalecany/maksymalny moment dokrecenia M6: 7Nm/9Nm

Charakterystyka roztadowania

Zgodno$¢ z normami
PN-EN 60896-21:2007

PN-EN 60896-22:2007
| PN-EN 61056-1:2013-05

PN-EN 61056-2:2013-05
PN-E-83016:1999

zasilanie awaryjne UPS, w systemach automatyki oraz jako
zrédto energii w urzadzeniach przenosnych, zasilanie
silnikéw i innych urzadzen w trybie pracy cyklicznej. Dla
roztadowan 50% do 600 cykli pracy. Projektowana
zywotnos¢ wynosi 12 lat dla 20-25°C
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Charakterystyka
20h 68 Ah
Pojemnos¢ dla 25°C
. L. L. 10h 65 Ah
i napiecia odciecia 10,2V
5h 57 Ah

Rezystancja wewnetrzna Aku. natadowany 7,5 mQ

Dla 20°C 100%
Pojemnos¢ Dla 0°C 85%
Dla—15°C 65%

3 m-ce 90%
Samoroztadowanie 6 m-cy 80%
12 m-cy 65%

Terminal /Obudowa M6 / ABS UL94 HB
Buforowe 13,5-13,8V
tadowanie
Cykliczne 14,4-15,0V
Max prad tadowania 20,5A
Max prad roztadowania 780A / 5s

Roztadowanie -20°C—50°C
Temperatury pracy tadowanie -20°C—50°C

Przechowywanie -20°C—50°C
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Wptyw temperatury na pojemnosé
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Zywotnos¢ akumulatora dla pracy buforowej

Zywotnos¢ akumulatora dla pracy cyklicznej

Zgodno$¢ z normami
PN-EN 60896-21:2007

PN-EN 60896-22:2007
| PN-EN 61056-1:2013-05

PN-EN 61056-2:2013-05
PN-E-83016:1999

Charakterystyka spadku pojemnosci przy przechowywaniu

0C(32°F)
10°70(50°7)
2070(887)

40°C(1047T) 30°0(86°7)

Statopradowa charakterystyka roztadowania (Watt, 25°C)
Napigcie
1725 1887 2047 2105 2174 2293
10 min 1261 1367 1458 1497 1539 1607
15 min 974 1052 1119 1145 1174 1220

632 674 710 725 741 760
484 491 496 499 503 508
296 303 308 311 314 317
208 215 219 221 223 226
167 172 176 177 179 181
141 143 145 146 147 148
79,6 80,8 81,7 82 82,3 82,8
1200 min [vR: 43,4 43,9 44,1 44,4 44,7

Statomocowa charakterystyka roztadowania (A, 25°C)

6,47 6,59 6,68 6,71 6,75 6,8
1200 min [EER:S 3,53 3,58 3,6 3,62 3,65

BT 173 195 221 228 236 248
108 127 143 148 155 164
89,6 973 105 108 112 117
EETE 528 | 568 | 625 | 639 66 68,2
I 379 403 41,7 422 @ 428 @ 435
222 241 25,3 25,7 26,2 26,9
158 17 179 182 186 191
[ 240 min [EERAREV K 14,4 14,5 14,7 14,9
EXXm 115 11,7 0 119 12 121 12,2
| 600 min |

[ 1200 min |



