NB 7-12L

NEARBD "

Szczelne i bezobstugowe akumulatory serii NB wykonane w
technologii AGM. Bezpieczenstwo uzytkowania gwarantuja
jednokierunkowe zawory , ktore zapobiegajg powstawaniu
nadmiernego cisnienia wewnatrz obudowy. Przeznaczone do
uzytku we wszelkiego rodzaju systemach zasilania awaryjnego
(UPS), sitowniach telekomunikacyjnych, energetyce, automatyce,
systemach bezpieczenstwa, wszelkiego rodzaju urzadzeniach

mobilnych itp.

(12V 7Ah)

Specyfikacja
llos¢ cel 6
Napiecie znamionowe 12V - «...1 (I l)
Projektowana zywotnos¢ 6-9 lat g I
7,0 Ah dla 20h pradu roztadowania do 1,75V/cele
L.__ UPS __J TELECOM J
6,4 Ah dla 10h pradu roztadowania do 1,75V/cele
Pojemnos$¢ nominalna w 25°C
5,7 Ah dla 5h prgdu roztadowania do 1,75V/cele f j\ 4 j\
L]
4,0 Ah dla 1h pradu roztadowania do 1,75V/cele 3'_’I
Max. prad roztadowania 105A(5s) EMERGENCY ENERGY
: : \_ LIGHTING J N\ uriumes J
Rezystancja wew. ~ 28 mQ (dla w petni natadowanego akumulatora)
Temperatura dziatania Roztadowanie: -20°C + 60°C r j\ r %ﬁ\
tadowanie: 0°C + 60°C N
Przechowywanie: -20°C + 60°C I y
Temperatura optymalna pracy | 25°C +5°C DC POWER SECURITY
SUPPLY J svsrlims )
Max. prad tadowania 21A

Napiecie tadowania

13,6+13,8 VDC dla pracy buforowej przy 25°C
14,4+15,0 VDC dla pracy cyklicznej przy 25°C

Samoroztadowanie

Srednio 3% pojemnosci na miesigc dla 20°C

Terminal

Fast-on 250 (6,3 mm)

Material obudowy

ABS (UL-94HB)

Wymiary i waga

Dtugosé: 151 mm / Szerokos¢: 65 mm / Wysokosé: 94 mm / Wysokos$é catkowita: 102 mm / Waga: ~2.1 kg
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NB 7-12L (12v 7An)
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Temperatura ('C) Liczba cykli
i Temperature: 25°C (77'F) Temperature:25°C (77TF)
20— 0 2.40
216 ! ng% Volume| _—
) 3 ] = e et &)
& —— | = =
i * e Z::::...____‘ ..r; 100 E“Q e s — mehge 230 né'
— ,\__- ""l-\.. H“N T E 9" > - /
= T “"“\\ ™ \:‘\.\ \\\ T e ! 220.@
Q184 - NN = 2 [ 4 5
s b \ LY 1] Jodcobsa 3 © L S
a 188 - -EsC 0.171C @ 60 =008 i 210 D
o % J _.L nissC o _8 & b | At 808 Diae hangs] =
= ._3.:_ 6_ i == o 7 =1 | Altef 1 00% Disphangl =
182 2t £ o 5004 — = 200 O
i= = }f 3 \ i}
I 4 [ L =
138 o oob B ooz g . 190 2
o kL \ Chamgg Cufrant =
o A e " SRR R
12 4 6 8 1 20 4060 2 4 6 & 10 20 o os0 1.80
| min | h | 0 2 4 € & 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Czas roziadowania Czas tadowania (godz.)

Charakterystyka statopradowa (A przy 25°C)

Nap. / Czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
9,6V 24,80 16,40 12,00 6,67 4,06 2,33 1,76 1,39 1,16 0,787 0,656 0,353
10,0V 23,80 15,80 11,70 6,80 4,05 2,30 1,74 1,38 1,15 0,781 0,651 0,352
10,2V 23,10 15,47 11,40 6,70 4,03 2,29 1,73 1,37 1,14 0,778 0,649 0,35
10,5V 21,30 14,40 10,80 6,44 3,99 2,27 1,72 1,36 1,13 0,773 0,644 0,350
10,8 V 18,30 12,70 9,72 6,03 3,89 2,22 1,69 1,34 1,12 0,762 0,636 0,345
1,1V 14,50 10,50 8,33 5,47 3,72 2,14 1,63 1,30 1,08 0,745 0,623 0,341

Charakterystyka statomocowa (W przy 25°C)

Nap. / Czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10 h 20 h
9,6V 45,10 30,1 22,9 13,6 8,06 4,63 3,51 2,79 2,32 1,58 1,32 0,71
10,0V 43,20 29,0 22,2 13,3 8,03 4,58 3,48 2,76 2,3 1,57 1,31 0,708
10,2V 41,90 28,3 21,7 13,1 7,99 4,56 3,46 2,75 2,29 1,57 1,31 0,706
10,5V 38,60 26,4 20,5 12,6 7,92 4,52 3,44 2,73 2,28 1,56 1,3 0,702
10,8 V 33,20 23,3 18,5 11,8 7,72 4,43 3,37 2,68 2,24 1,53 1,28 0,695
1,1V 26,30 19,3 15,8 10,7 7,38 4,26 3,26 2,60 2,18 1,50 1,26 0,686

11-2017



