
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBL 240-12i   (12V 240Ah) 
 

 

Specyfikacja 

Ilość cel 6  

Napięcie znamionowe 12 V  

Projektowana żywotność wg 
Eurobat 

10-12 lat  

Pojemność nominalna w 25°C 

247,00 Ah dla 20h prądu rozładowania do 1,8V/celę  

240,20 Ah dla 10h prądu rozładowania do 1,8V/celę  

204,35 Ah dla 5h prądu rozładowania do 1,8V/celę  

142,60 Ah dla 1h prądu rozładowania do 1,8V/celę  

Max. prąd rozładowania 2400 A (5 s)  

Rezystancja wew. ~ 3.6 mΩ (dla w pełni naładowanego akumulatora)  

Temperatura działania Rozładowanie: -20°C ÷ 60°C 
Ładowanie: 0°C ÷ 60°C 
Przechowywanie: -20°C ÷ 60°C 

 

Temperatura optymalna pracy 25°C ±5°C  

Max. prąd ładowania 72 A  

Napięcie ładowania 
13,5÷13,8 VDC dla pracy buforowej przy 25°C 
14,4÷14,8 VDC dla pracy cyklicznej przy 25°C 

 

Samorozładowanie Średnio 3% pojemności na miesiąc dla 20°C  

Terminal Gwint wewnętrzny M8  

Materiał obudowy ABS (UL-94HB)  

 

 

 

Wymiary i waga 
Długość: 522 mm / Szerokość: 240 mm / Wysokość: 219 mm / Wysokość całkowita: 223 mm / Waga: ~69.0 kg 

 

 

 

Szczelne i bezobsługowe akumulatory serii NBL wykonane w 
technologii AGM.  Bezpieczeństwo użytkowania gwarantują  
jednokierunkowe zawory , które zapobiegają powstawaniu 
nadmiernego ciśnienia wewnątrz obudowy. Przeznaczone do 
użytku we wszelkiego rodzaju systemach zasilania awaryjnego 
(UPS), siłowniach telekomunikacyjnych, energetyce, automatyce, 
systemach bezpieczeństwa, wszelkiego rodzaju urządzeniach 
mobilnych itp. 
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NBL 240-12i   (12V 240Ah) 

 

 

Charakterystyka stałoprądowa (A przy 25°C) 
Nap. / Czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h 

9,6 V 683.6  512.0  413.6  233.9  149.8  92.49  62.85  50.68  42.07  27.71  24.97  13.22  

10,0 V 663.8  487.2  405.1  230.9  147.8  90.62  61.69  49.96  41.70  27.60  24.73  12.97  

10,2 V 644.1  470.0  398.8  227.4  146.4  89.67  61.14  49.46  41.42  27.35  24.48  12.73  

10,5 V 578.4  433.7  379.7  221.1  144.6  88.49  60.60  48.73  41.08  27.11  24.24  12.48  

10,8 V 522.1  395.5  350.0  213.8  142.6  87.77  59.89  47.06  40.87  27.00  24.02  12.35  

11,1 V 445.8  353.5  313.9  205.7  139.2  84.24  58.72  46.38  40.58  26.78  23.74  11.85  

 

Charakterystyka stałomocowa (W przy 25°C) 
Nap. / Czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h 

9,6 V 7070 5453 4550 2677 1736 1084 740.0  606.6  504.0  331.8  299.49  159.3  

10,0 V 6931 5286 4477 2650 1720 1071 729.0  598.1  499.5  330.5  297.12  156.5  

10,2 V 6852 5147 4426 2627 1710 1063 725.8  592.5  496.5  328.1  294.48  153.6  

10,5 V 6238 4793 4222 2573 1699 1050 719.9  584.5  492.5  325.3  291.60  150.7  

10,8 V 5681 4418 3902 2512 1677 1042 711.8  564.8  490.2  323.9  288.71  149.2  

11,1 V 4990 3994 3513 2443 1652 1003 699.9  556.7  488.4  321.6  285.57  143.9  

 


