
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBLFT 150-12i   (12V 150Ah) 
 

 

Specyfikacja 
Ilość cel 6  

Napięcie znamionowe 12 V  

Projektowana żywotność 12 lat  

Pojemność nominalna w 25°C 

155,6 Ah dla 20h prądu rozładowania do 1,8V/celę  

150,2 Ah dla 10h prądu rozładowania do 1,8V/celę  

125,1 Ah dla 5h prądu rozładowania do 1,8V/celę  

80,7 Ah dla 1h prądu rozładowania do 1,8V/celę  

Max. prąd rozładowania 1500 A (5 s)  

Rezystancja wew. ~ 5 mΩ (dla w pełni naładowanego akumulatora)  
Temperatura działania Rozładowanie: -20°C ÷ 60°C 

Ładowanie: 0°C ÷ 60°C 
Przechowywanie: -20°C ÷ 60°C 

 

Temperatura optymalna pracy 25°C ±5°C  

Max. prąd ładowania 45 A  

Napięcie ładowania 13,5÷13,8 VDC dla pracy buforowej przy 25°C 
14,4÷14,8 VDC dla pracy cyklicznej przy 25°C 

 

Samorozładowanie Średnio 3% pojemności na miesiąc dla 20°C  

Terminal Gwint wewnętrzny M8  

Materiał obudowy ABS (UL-94HB)  

 

 

 

Wymiary i waga 
Długość: 565 mm / Szerokość: 110 mm / Wysokość: 288 mm / Wysokość całkowita: 288 mm / Waga: ~43,5 kg 

 

 

 

Szczelne i bezobsługowe akumulatory serii NBL wykonane w 

technologii AGM.  Bezpieczeństwo użytkowania gwarantują  

jednokierunkowe zawory , które zapobiegają powstawaniu 

nadmiernego ciśnienia wewnątrz obudowy. Przeznaczone do 

użytku we wszelkiego rodzaju systemach zasilania awaryjnego 

(UPS), siłowniach telekomunikacyjnych, energetyce, automatyce, 

systemach bezpieczeństwa, wszelkiego rodzaju urządzeniach 

mobilnych itp. 
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 NBLFT 150-12i   (12V 150Ah) 

 
 
Charakterystyka stałoprądowa (A przy 25°C) 

Nap. / Czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h 

9,6 V 370 302,2 262,0  155,8  91,4  54,8  39,4  32,0  27,02  18,43  15,97  8,20  

10,0 V 343,5 282,7 255,1  152,4  89,7  54,0  38,9  31,6  26,71  18,24  15,82  8,13  

10,2 V 317,4 263,6 246,1  147,9  87,5  52,9  38,2  31,1  26,29  17,99  15,62  8,05  

10,5 V 291,9 244,9 234,3  141,9  84,5  51,5  37,3  30,4  25,74  17,66  15,35  7,93  

10,8 V 267 226,6 219,2  134,3  80,7  49,6  36,0  29,5  25,01  17,22  15,02  7,78  

11,1 V 242,5 208,6 200,1  124,5  75,7  47,2  34,5  28,2  24,05  16,65  14,52  7,57  

 

Charakterystyka stałomocowa (W przy 25°C) 
Nap. / Czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h 

9,6 V 3708,3 3218,2 2789,1 1723,4 1041,1 632,2 458,4 374,2 317,2 219,1 191,2 98,3 

10,0 V 3472,7 3038,2 2773,2 1710,7 1032,6 627,5 455,1 371,6 315,2 217,6 189,8 97,7 

10,2 V 3241,7 2861,8 2698,5 1669,3 1010,3 617 448 366,1 310,9 214,9 187,5 96,8 

10,5 V 3015,3 2688,8 2607 1618,9 981,2 603,4 439 359,2 305,4 211,4 184,5 95,5 

10,8 V 2793,4 2519,3 2473,4 1546,9 941 584,6 426,3 349,5 297,8 206,6 180,4 93,7 

11,1 V 2575,9 2353,2 2290,1 1448,2 889,4 559,2 409,3 336,4 287,3 200,2 175 91,4 

 


