SBCG 120 -12i (12v120Ah)

Zywotnos¢ projektowa wg normy

Eurobat 10-12 fat
Technologia wykonania VRLA-GEL
Napiecie nominalne 122V
Pojemnosc pominalna (prad 20 h dla 120 Ah
roztadowania do 1,67 \//cele przy 250C)
dtugosc 407 mm
szerokos¢ 177 mm
Wymiary
wysokosc 225 mm 407 177
wys. catkowita 225 mm ] [ ] [ ]
Waga ~355 kg L - ‘
Rezystancja wewne.trzna w stanie ~55m0 « |
petnego natadowania (25°C) !
roztadowanie -20°C ~60°C
Dopuszczalny zakres temp. otoczenia fadowanie 0°C ~50°C ot
skladowanie -20°C ~60°C E —— E ‘M‘B‘ )
Materiat obudowy ABS (UL-94HB) 0@ e o|@ ‘W
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ZYWOTNOSC CYKLICZNA AKUMULATORA SAMOROZtADOWANIE W CZASIE
»] e ‘
5 s 120 o021 | i e e N e
w | 70 = w0 o fom 1 il NSIANEREL N
2 5] es | P w E low'm S i ss \
== e, | | 3 \ -
£ lw oo T 8 e & e \ =
k] Y e ouaria 27507 || £ S {
g' 1 55 - ’\ \ ;:::t;::::z;n;(:;(n  E— 40 E o.08 6_'“_' s : .
F 0 /," AN 0 & loo ]
P R ° . e | |
#as fadowania fgodziny Czas roztadowania
CHARAKTERYSTYKA tADOWANIA CHARAKTERYSTYKA ROZEADOWANIA
CHARAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)
napiecie/czas 5min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
96V 2918 2088 1676 1123 68,49 40,98 2833 2322 19 13,09 11,07 6,09
100V 2834 1987 164,2 1106 6817 40,67 2822 2311 1889 1298 10,96 598
102V 275 191,7 1616 110,7 67,54 40,37 28 23 18,78 12,88 1085 587
105V 2498 179 155,7 109 66,91 40,06 2789 22,79 18,56 12,77 10,75 5,76
108V 2281 1651 145,2 105,2 65,33 39,34 2713 22,25 18,22 12,56 1064 5,64
1MV 197 1493 131,7 99,48 62,06 37,59 2594 2117 1744 12,03 1032 531
CHARAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W przy 25°C)
napiecie/czas 5min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
96V 3018 2224 1844 1281 7914 4831 3371 276,7 226,7 156,3 1323 72,99
100V 2959 2156 1814 1266 7896 4805 3372 2764 2261 155,5 1314 71,72
102V 2925 2099 1794 1269 7834 4776 3357 2758 2254 154,5 1303 70,39
105V 2694 1978 1731 1252 7764 4741 3344 2732 222,7 153,2 129 69,06
108V 2483 1845 1619 1212 7621 468,1 3253 267 2186 150,7 127,7 67,73
1M1V 2206 1687 1474 1149 7295 450,7 3113 254,1 2093 144,3 1239 63,75




