
napięcie/czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h
9,6 V 5031 3707 3073 2135 1319 805,1 561,2 461,2 377,8 260,5 220,4 121,6

10,0 V 4932 3593 3024 2110 1316 800,8 562 460,6 376,9 259,2 219 119,5
10,2 V 4875 3498 2990 2116 1306 796 559,6 459,6 375,6 257,5 217,1 117,3
10,5 V 4491 3296 2886 2087 1294 790,2 557,4 455,3 371,1 255,4 215 115,1
10,8 V 4138 3074 2698 2019 1270 780,1 542,2 445 364,4 251,1 212,8 112,9
11,1 V 3676 2812 2457 1915 1216 751,2 518,8 423,5 348,8 240,5 206,5 106,3

napięcie/czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h
9,6 V 486,4 348,1 279,4 187,2 114,2 68,31 47,21 38,69 31,67 21,82 18,45 10,15

10,0 V 472,3 331,2 273,7 184,3 113,6 67,79 47,03 38,51 31,48 21,64 18,27 9,96
10,2 V 458,3 319,5 269,4 184,5 112,6 67,28 46,67 38,33 31,3 21,46 18,09 9,78
10,5 V 416,4 298,3 259,5 181,6 111,5 66,76 46,49 37,98 30,93 21,28 17,91 9,59
10,8 V 380,2 275,2 242 175,3 108,9 65,57 45,22 37,08 30,37 20,93 17,74 9,41
11,1 V 328,4 248,8 219,5 165,8 103,4 62,66 43,23 35,29 29,06 20,04 17,2 8,85

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25ºC)

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25ºC)

SBCG 200 -12i  (12 V 200 Ah)
Żywotność projektowa wg normy 
Eurobat 10-12 lat

Technologia wykonania VRLA-GEL

Napięcie nominalne 12 V
Pojemność nominalna (prąd 20 h dla 
rozładowania do 1,67 V/celę przy 25oC) 200 Ah

Wymiary

długość 522 mm

szerokość 240 mm

wysokość 219 mm

wys. całkowita 224 mm

Waga ~60,0 kg

Rezystancja wewnętrzna w stanie 
pełnego naładowania (25oC) ~ 5,2 mΩ

Dopuszczalny zakres temp. otoczenia

rozładowanie -20oC ~60oC

ładowanie 0oC ~50oC

składowanie -20oC ~60oC

Materiał obudowy ABS (UL-94HB)

Charakterystyka ładowania

Żywotność cykliczna akumulatora

Charakterystyka rozładowania 

samorozładowanie w czasie

Liczba cykli (Czas)
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① Rozładowanie
     100%（0.05CA×20h）
     50%（0.05CA×10h）
② Ładowanie
     Napięcie ładowania 2.275V/C

      Prąd ładowania 0.1CA
③ Temperatura 25 0C
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