SBL 120-12i

12V

Napigcie nominalne =]
-+
Poiemnosé nominalna 126,8 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/celg dla 20°C i @ = Ea
) 120,0 Ah @ C10 dla roztadowania do 1,80 V/cele dla 20°C
Diugosé 407 mm 311
Wymiary Szerokos¢ 177 mm 407
Wysokos¢ / wys. catkowita 225/225 mm
Waga ~ 35,0 kg I ]
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony
Technologia wykonania w separatorach z wtékna szklanego &
9 y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa o
wyposazona w zawory bezpieczenstwa I
Projektowana zywotnos¢ 12 lat (dla pracy buforowej w temp. 20°C)
Rezystancja wewnetrzna ~ 4,5 mQ (w stanie pelnego natadowania) 17T
Roztadowanie -20°C ~ +60°C J—|:Iﬁ
Dopuszczalny zakres . . o
f ~+
temp. otoczenia tadowanie 0°C ~ +60°C [ U U]
Sktadowanie -20°C ~ +60°C
Optymalna temp. pracy +20°C £ 5°C
Maksymalny prad 1200 A (5 sek.)
roztadowania
Prad zwarciowy 2220 A
Maksymalny prad
N 36,0 A i
tadowania ’ [ = ) (( ,) E
Praca buforowa (dla 20°C) 13,5~ 13,8 VDC © I
Napigcie tadowania TELECOM EMERGENGY
Praca cykliczna (dla 20°C) 14,4 ~ 14,8 VDC ups / \_UGHTING
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 20°C r N\ N7 “‘\
‘C : ?..r
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamoéwienie UL94-V0) = AGM
Fa DC POWER SeiBiT BATTERY
Rodzaj terminala Gwint wewnetrzny M8 (moment dokrecenia 10 + 12 Nm) \_urumes_J/ \ SUPPLY \ SYsTEMS
R R OPRADO A (AP 0°
Napigcie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 382,00 280,04 216,02 127,17 74,63 44,71 32,83 26,67 22,51 15,04 12,79 6,56
10.0V 371,00 271,69 210,36 124,38 73,25 44,06 32,39 26,33 22,25 14,89 12,67 6,51
10.2V 360,00 260,75 202,91 120,69 71,42 43,19 31,81 25,89 21,90 14,69 12,51 6,44
105V 323,20 246,57 193,22 115,86 69,01 42,03 31,04 25,31 21,44 14,42 12,29 6,34
10.8V 291,70 228,48 180,77 109,59 65,87 40,52 30,03 24,54 20,84 14,06 12,01 6,22
11.1V 249,10 205,85 165,03 101,59 61,82 38,55 28,70 23,52 20,04 13,59 11,63 6,06
R R A AL O OWA D 0
Napiecie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
96V 3951,0 2898,9 2299,8 1406,7 849,8 516,1 381,9 3118 264,3 178,9 153,1 78,7
10.0V 3873,0 2887,0 2286,7 1396,3 842,9 512,2 379,1 309,5 262,5 177,6 152,0 78,2
102V 3829,0 2801,8 2225,1 1362,5 824,7 503,6 373,22 305,0 259,0 1755 150,1 774
105V 3486,0 2697,2 2149,7 1321,5 800,9 492,5 365,7 299,3 2544 172,6 147,7 76,4
10.8V 3175,0 2542,9 2039,5 1262,6 768,1 477,2 355,2 291,2 248,1 168,7 144,5 75,0
1.1V 2789,0 2331,7 1888,4 1182,1 726,0 456,4 341,0 280,2 239,4 163,4 140,2 731
SPELNIANE NORMY
PN-EN 60896-21:2007 1SO 9001
PN-EN 60896-22:2007 1SO 14001
PN-EN 61056-1:2013
PN-EN 61056-2:2013
PN-E-83016:1999
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