SBL 120-12i(sh) S— —

Napiecie nominalne 12V

120,0 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/celg dla 20°C

Pojemnos¢ nominaina 110.1 Ah @ C10 dla rozladowania do 1,80 Vicele dla 20°C |

Diugosé 328 mm

Wymiary Szerokos¢ 172 mm !

Wysokosé / wys. catkowita 215/220 mm l

Waga ~ 32,0 kg

o el

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony 3

Technologia wykonania w separatorach z wtékna szklanego o
9 y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa
wyposazona w zawory bezpieczenstwa £ 3|
) 265
Projektowana zywotnos¢ 12 lat (dla pracy buforowej w temp. 20°C)
172
Rezystancja wewnetrzna ~ 4,2 mQ (w stanie petnego natadowania)
I | 1

Roztadowanie -20°C ~ +60°C

Dopuszczalny zakres . . o
P Y tadowanie 0°C ~ +60°C I

temp. otoczenia

Sktadowanie -20°C ~ +60°C e

of o

Optymalna temp. pracy +20°C £ 5°C

Maksymalny prad 1100 A (5 sek.)

roztadowania

Prad zwarciowy 2300 A

Maksymalny prad

N 330A i

tadowania ’ [ = ) (( ,) E

Praca buforowa (dla 20°C) 13,5~ 13,8 VDC © I
Napigcie tadowania TELECOM EMERGENGY

Praca cykliczna (dla 20°C) 14,4 ~ 14,8 VDC WUPS /A / \_UGHTING
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 20°C r N\ N7 “‘\

‘C : ?.r
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamoéwienie UL94-V0) = AGM
_ _ Fa DC POWER SeiBiT BATTERY

Rodzaj terminala Gwint wewnetrzny M8 (moment dokrecenia 10 + 12 Nm) \_urumes_J/ \ SUPPLY \ SYsTEMS
R R OPRADO p 0

Napigcie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 402,10 256,70 198,02 116,58 68,41 40,98 30,09 24,44 20,63 13,79 11,73 6,19
10.0V 390,50 249,04 192,83 114,01 67,14 40,38 29,69 24,14 20,40 13,65 11,61 6,14
10.2V 378,90 239,02 186,00 110,63 65,47 39,59 29,16 23,74 20,08 13,46 11,47 6,07
105V 340,20 226,03 177,12 106,20 63,26 38,53 28,45 23,20 19,66 13,22 11,27 6,00
10.8V 307,10 209,44 165,70 100,46 60,38 37,14 27,52 22,49 19,10 12,89 11,01 5,87
11.1V 262,20 188,69 151,28 93,13 56,66 35,34 26,31 21,56 18,37 12,46 10,66 5,71
R R A ALOMOCO A D 0]

Napiecie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 4159,0 2657,3 2108,2 1289,5 779,0 473,1 350,1 285,8 242,2 164,0 140,4 72,1
100V 4077,0 2646,5 2096,1 1280,0 772,6 469,5 347,5 283,7 240,7 162,8 139,3 71,7
102V 4031,0 2568,3 2039,7 1249,0 756,0 461,7 342,1 279,6 237,4 160,8 137,6 71,0
105V 3669,0 24725 1970,5 1211,3 734,1 451,5 3353 2743 233,2 158,2 135,4 70,0
10.8V 3342,0 2331,0 1869,5 1157,4 704,1 437,4 325,6 266,9 227,4 154,6 132,4 68,7
1.1V 2935,0 2137,4 1731,0 1083,6 665,5 418,4 312,6 256,9 2194 149,8 128,5 67,0

SPELNIANE NORMY

PN-EN 60896-21:2007 1SO 9001

PN-EN 60896-22:2007 1SO 14001

PN-EN 61056-1:2013

PN-EN 61056-2:2013

PN-E-83016:1999




