Napiecie nominalne

SBL 18-12i

12V

Pojemno$¢ nominalna 18 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele dla 20°C @l (A e a s
3 I S
Dlugosé 181 mm 108
Wymiary Szerokos¢ 77 mm
181
Wysokos¢ / wys. catkowita 167 /167 mm — —_
Waga ~5,2 kg
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwieziony
Technologia wykonania w separatorach z wiékna szklanego P
9 y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa -
wyposazona w zawory bezpieczenstwa
Projektowana zywotnos¢ 10-12 lat (dla pracy buforowej w temp. 20°C)
Rezystancja wewnetrzna ~ 14,0 mQ (w stanie petnego natadowania)
7
Roztadowanie -20°C ~ +60°C |.|:|.|
1 th
Dopuszczalny_zakres tadowanie 0°C ~ +60°C Ve
temp. otoczenia
wy
Sktadowanie -20°C ~ +60°C = ,"“[
Optymalna temp. pracy +20°C £ 5°C
n
Maksymalny prad
ymainy pra 180 A (5 sek.)
roztadowania
Prad zwarciowy 750 A
Maksymalny prad 54A
tadowania ! ’ ~ (t ,) ~\
o _ —
Napiecie tadowania Praca buforowa (dla 20°C) 13,5~13,8 VDC o)
) EMERGENGY
Praca cykliczna (dla 20°C) 14,4 ~ 14,8 VDC \, UPS TELECOM ) \_ucHTiNG
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 20°C r N N 7 ™\
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamoéwienie UL94-V0) A ?.' AGM
. . . ) . DC POWER = BATTERY
Rodzaj terminala Gwint wewnetrzny M5 (moment dokrecenia 6 + 7 Nm) ENERGY SUPPLY SECURITY
\_urtumes _J/ \_ >, \ SYSTEMS )
R R OPRADOWA (A p 0°
Napigcie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 71,37 46,54 34,34 19,87 11,48 6,77 4,92 3,92 3,31 2,21 1,80 0,94
100V 68,79 45,16 33,44 19,43 11,27 6,68 4,86 3,87 3,27 2,19 1,78 0,93
10.2V 65,43 43,34 32,25 18,86 10,99 6,54 4,77 3,81 3,22 2,16 1,76 0,92
105V 61,12 40,98 30,71 18,10 10,62 6,37 4,66 3,72 3,15 2,12 1,73 0,91
108V 55,69 37,97 28,73 17,12 10,13 6,14 4,50 3,61 3,06 2,07 1,69 0,89
111V 49,01 34,21 26,23 15,87 9,51 5,84 4,31 3,46 2,95 2,00 1,64 0,87
R R A AL O OWA D 0
Napiecie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 737,0 481,8 365,6 219,8 130,7 78,2 57,3 45,8 38,9 26,3 21,6 11,2
100V 729,2 479,8 363,5 218,2 129,7 77,6 56,9 45,5 38,6 26,1 21,4 11,2
10.2V 701,4 465,7 353,7 212,9 126,9 76,3 56,0 44,9 38,1 25,8 21,1 11,1
105V 667,1 448,3 341,7 206,5 123,2 74,6 54,9 44,0 37,4 25,4 20,8 10,9
108V 618,4 422,6 324,2 197,3 118,2 72,3 53,3 42,8 36,5 24,8 20,3 10,7
111V 553,8 387,5 300,2 184,7 111,7 69,2 51,2 41,2 352 24,0 19,7 10,4
SPELNIANE NORMY
PN-EN 60896-21:2007 1SO 9001
PN-EN 60896-22:2007 1SO 14001

PN-EN 61056-1:2013
PN-EN 61056-2:2013
PN-E-83016:1999
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