Napiecie nominalne

Pojemnos¢ nominalna

Wymiary

Waga

Technologia wykonania

SBL 55-12i

12V

58,8 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele dla 20°C
55,0 Ah @ C10 dla roztadowania do 1,80 V/cele dla 20°C

Diugosé 229 mm
Szerokos¢ 138 mm
Wysokos¢ / wys. catkowita 208 /213 mm

~18,0kg

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony

w separatorach z widékna szklanego

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa
wyposazona w zawory bezpieczenstwa
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Projektowana zywotnos¢ 12 lat (dla pracy buforowej w temp. 20°C) 138
Rezystancja wewnetrzna ~ 7,2 mQ (w stanie petnego natadowania) i
Roztadowanie -20°C ~ +60°C
z‘:r‘]’:_sgtcgigizaakres tadowanie 0°C ~ +60°C
Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Optymalna temp. pracy +20°C £ 5°C

roriadowania. 550 A (5 sek.)

Prad zwarciowy 1400 A

TR

Napigcie tadowania Praca buforowa (dla 25°C) 13,5~ 13,8 VDC © I o

Praca cykliczna (dla 25°C) 14,4 ~ 14,8 VDC UPS J \ TELECOM )\ ueHTing

Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 20°C 4 N\ A\ 7 “1\

Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zaméwienie UL94-V0) A I-?. ' AGM

) ) ) ) e DC EOWER SECURITY BATTERY
Rodzaj terminala Gwint wewnetrzny M6 (moment dokrecenia 8 + 10 Nm) \_vrwmes_J \ SUPPLY ) \ SYSTEMS )
R R OPRADO A (AP (0}

Napigcie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 180,00 137,00 103,00 61,90 36,90 20,70 15,20 12,50 10,10 6,84 5,76 2,98
10.0V 173,00 131,00 99,20 60,00 35,90 20,20 14,80 12,20 9,81 6,66 5,71 2,97
10.2V 164,00 125,00 94,20 58,10 35,00 19,80 14,50 11,90 9,64 6,55 5,66 2,96
105V 155,00 118,00 89,20 56,20 34,10 19,30 14,10 11,70 9,46 6,43 5,61 2,94
10.8V 144,00 109,00 82,70 54,20 33,30 18,90 13,80 11,40 9,29 6,31 5,50 2,91
11.1V 138,00 105,00 77,00 52,10 32,00 18,10 13,30 11,00 8,92 6,06 5,33 2,80
R R A ALO OWA D 0

Napiecie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 2065,0 1572,0 1176,0 702,0 433,8 257,4 181,8 150,6 117,0 80,9 61,0 30,9
10.0V 1976,0 1506,0 1128,0 690,0 424,2 252,0 177,6 147,5 115,2 79,7 60,0 30,4
102V 1887,0 1434,0 1074,0 678,0 414,6 247,2 174,0 144,4 112,2 78,0 58,7 29,8
105V 1809,0 1374,0 1032,0 666,0 405,0 240,6 170,4 141,3 111,0 771 58,1 29,5
10.8V 1719,0 1308,0 978,0 660,0 394,2 234,6 164,4 138,2 110,4 76,7 57,8 29,3
1.1V 1651,0 1256,0 940,0 632,0 378,6 225,1 159,9 132,6 106,2 73,6 55,5 28,1

SPELNIANE NORMY
PN-EN 60896-21:2007 1SO 9001
PN-EN 60896-22:2007 1SO 14001

PN-EN 61056-1:2013
PN-EN 61056-2:2013
PN-E-83016:1999
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