Szczelne bezobstugowe akumulatory otowiowo-kwasowe TECHNOCELL serii TCL

Akumulatory wykonane w technologii AGM - elektrolit uwieziony jest w separato-
rach z wtdkna szklanego o duzej porowatosci. Akumulatory wyposazone sg w jedno -
kierunkowe samouszczelniajace sie zawory cisnieniowe, ktore zapobiegaja powsta -
b waniu nadmiernego cisnienia i chronig obudowe przed rozsadzeniem. Akumulatory
AGM maija niska rezystancje wewnetrzna, co oznacza wyzsze napiecie na zaciskach

ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe UPS

- systemy alarmowe

TCL 40-12

i dtuzszy czas pracy.

- kasy i drukarki fiskalne
- systemy oSwietlenia

- centrale telefoniczne
- wozki golfowe, inwalidzkie

jachty, todzie

- systemy fotowoltaiczne

i przeciwpozarowe awaryjnego
DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKI ROZEADOWANIA
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Wymiary
Wysokosé 169 mm Y
Diugosc 198 mm 1 2 4 6 810 20 40 60 2 4 6810 20
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Napiecie tadowania w 25°C
Praca buforowa 136V -13,8V (-18mV/°C) WYMIARY
Praca cykliczna 14,6 V-14,8V (-24mV/°C) 198 166
Prad tadowania ——— o
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Zalecany 40A l !
Maksymalny 120 A i g i
Maks. prad roztadowania (5s) 400 A i i
Zakres temp. otoczenia ‘ ‘
Sktadowanie -20°C-60°C Koricéwki biegunowe
tadowanie 0°C-50°C .
Roztadowanie -20°C-60°C
Typ obudowy @ @
Standardowa ABS UL 94-HB Tolerancja: +/- 1mm;
Opcjonalna ABS UL 94-VO
*dla w petni natadowanego akumulatora
Statopradowe tabele roztadowania (Prad [A], 25 [°C])
u, Czas roztadowania do napiecia koficowego
[V/ogniwo] 5 min 10 min 15 min 30min 1h 2h 3h 4h Sh 8h 10h 20h
1,75 109,8 77,7 61,8 384 22,0 13,2 10,3 8,18 6,98 4,87 4,05 212
1,70 117,5 84,9 66,4 40,2 228 13,6 10,6 8,39 716 4,94 411 2,15
1,65 1235 92,3 70,9 421 23,6 141 10,9 8,63 7,35 5,01 417 2,17
Statlomocowe tabele roztadowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])
u, Czas roztadowania do napiecia koncowego
[V/ogniwo] 5 min 10 min 15 min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
1,75 199,6 139,6 1129 72,0 421 253 20,0 15,9 13,6 9,57 8,00 419
1,70 2099 149,8 119,6 74,5 434 261 20,5 16,2 139 9,68 8,09 424
1,65 2182 159,8 125,8 772 446 26,8 210 16,6 142 9,81 8,21 4,28
U, - Napigcie koncowe roztadowania
]

Poméz przywrocic
rownowage w naturze.
0Oddaj zuzyty akumulator
dorecyklingu.




